Unterputz-Montage | Waagerechte Kasten Beispiel-Anlagen RENZ PLAN

RENZ PLAN

Synchroner Aufklappmechanismus bei 165 mm hohen Kasten
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Abb. 1 RENZ PLAN Unterputz-Briefkastenanlage mit Putzabdeckrahmen aus Edelstahl V4A, Renz-Paketkasten mit Mehrpunkt-

verriegelung, elektronisches Schloss, gerduschgedampfte Einwurfklappe, RSA2-Klingelsystem und Namensschild, zweites Namens-
schild: Werbung,ja/nein, farbig ausgelegte Eingravur, vorgerichtet fiir bauseitiges Kamera- und Displaymodul.

156 Renz Renz 157




Unterputz-Montage | Waagerechte Kasten

Sonderlosungen

INDIVIDUAL
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Bedarfsgerechte, individuelle Briefkastenanlagen fiir die passgenaue Integration in bauseitige
Gegebenheiten. Wir beraten Sie vor Ort und erstellen Angebote mit detaillierter Zeichnung.
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Pulverbeschichtung in -~ Aluminium eloxiert Edelstahl VAA Sprech-/Klingelsysteme
(iber 200 RAL-Farben siehe Seite 396
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ZEIMUNGEN

Abb. 1 Unterputz-Anlage mit Putzabdeck-Sonder-
blende, RSA2-Klingelsystem, integrierter Schlissel-
schalter flr bauseitigen Profilhalbzylinder, zwei
Briefkasten mit mehreren RSA2-Namensschildern,
Beschriftung.  Abb. 2 Unterputz-Anlage mit
Eck-Putzabdeckrahmen 25 mm aus Edelstahl V4A,
Sondereinwurfklappen, RSA2-Klingelsystem,
integrierter Schliisseltresor (bauseits gestellt),
Eingravur.
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ATMOS VERKLEIDUNG UND GS
SCHLIEBUNG . .
e -7 indlirekte LED-Belouchtung
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Eingravur nach Kundenangabe
20 mm hocch, schwarz ausgelegt,

Mitteilungskasten ohne Beleuchtung
300x550x385mm mit Zwischenwand Tiire
und Gehéuse DB 703 lackiert. SchlieBung
ER, beide Schlgsser gleichschlieBend.

ATMOS-Verkleidung aus 2 mm ALU, sichtbal
geschlossen, mit indirekter ibeleuchtung in
DB 703 lackiert.

Beleuchtung bis in IK ,2. 0G” vorverdrahtet

4 x Blindfacher mit RX 001 Schliessung

Endprodukt
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Giltig ab 1. Januar 2015.

Fiir Druckfehler kann keine Haftung ibernommen werden.

Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG
BoschstraBe 3 - 71737 Kirchberg/Murr - Deutschland
Telefon +49(0) 7144 /301-0 - Telefax +49(0) 71 44/301-185

E-Mail info@renz-net.de - Onlineshop www.renz24.de

www.briefkasten.de
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